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中北大学
设备采购合同
合同编号：                                
项目名称：                                
包    号：                          
设备名称：                                
中北大学设备采购合同
需         方：中北大学
供         方： 

合  同  编 号：ZBDXZL-2019010401
供方在 2019 年 6 月 19 日由 山西重力工程咨询有限公司 组织的采购方式为:  公开招标 的采购项目中的第 一 包的 几何光学与光学系统像差综合实验系统等设备中标，依据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，签订本合同。
一、合同标的
1、供方向需方提供如下设备：
	序号
	品   名
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价
	合计

	1
	几何光学与光学系统像差综合实验系统
	大恒
	GCS-ABE
	大恒新纪元科技
股份有限公司
	2
	57,000
	114,000

	2
	氦氖激光器综合实验仪
	大恒
	GCS-HNGD-B
	大恒新纪元科技
股份有限公司
	2
	38,000
	76,000

	3
	固体激光器综合实验仪
	大恒
	GCS-DPSL
	大恒新纪元科技
股份有限公司
	2
	35,000
	70,000

	合计：人民币（大写）捌拾贰万捌仟元整，￥828,000元。


    注：具体项目需求设备的技术参数和附件情况见技术协议
2、质量标准及要求：全新设备，符合国家规定的合格产品标准，符合国家验收规范合格标准，与投标或谈判时承诺的技术指标一致，并附有产品质量检验合格标志等合格产品应具备的全部要件。
3、交付设备包括在投标或谈判时承诺配备的保证设备运行正常的相关零配件、备品备件、易损件和随机工具等，并提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书和相关图纸资料等。
二、合同类型和金额
1、合同类型：固定总价合同（此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。）
2、合同总金额：人民币（大写）：捌拾贰万捌仟元整，
               （小写）：￥    元。
3、费用说明：本合同总金额已包含所有设备的供货、运输至指定送货地点、安装、调试、验收、移交及售后服务的全过程服务的全部费用。
三、履约保证金
合同签订前，供方应当以转帐或电汇等非现金形式缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格之日起一年后，由需方确认中标供应商合同主要义务（包括产品质量和售后服务等）履行完毕后无息退还。但如供方出现第十条规定的违约行为时，违约责任的承担首先用履约保证金抵偿，剩余的才予退还。

中北大学银行账号信息：
开户银行：太原市工行迎新街支行
帐    号：0502121909024910171
四、货款支付
设备交付到现场，安装、调试验收合格后，学校一次性支付100%的合同款项。
五、售后服务及承诺
供方就本次交付设备的售后服务向需方做出如下承诺：
1、全部产品免费质保期为 一 年。在质保期内，任何由生产厂商选材和制造不当引起的质量问题，均要求中标单位负责免费维修。

2、保修期满后，能够提供终身维修售后服务且不计工时费，只收取零配件成本费。
3、其他售后承诺：供方接到用户报修要求后，根据具体情况最快速度处理，费用享受最优惠价，对提供的设备定期进行用户回访，及时处理用户意见。免费提供现场用户培训服务，提供现场培训两名教师达到熟练使用设备。培训时间及形式与学校协商确定，厂家在中国境内有固定的维修部及零配件保存仓库，在接到用户报修电话后6个小时内响应，24小时内用户到达现场解决问题。
六、交货时限和地点
交货日期： 2019 年 8 月 26 日前所有设备交付到学校指定地点，并完成所有设备的安装、调试和培训，保证设备正常运行。
交货地点： 山西省太原市尖草坪区学院路2号中北大学五院 
指定货物接收人：               
货物接收人联系方式：               
七、验收约定
验收分为开箱验收和运行验收两部分。
1、设备交付到中北大学校内采购单位指定地点后，由供方和需方依据合同和装箱单，对所有设备品牌、型号、数量、附件和质保凭证进行清点和初验；

2、设备安装调试和培训完毕后，由需方按照学校规定组织对设备的运行情况进行验收，如属于大型贵重仪器设备的，必须提供实验报告，供需双方共同确认设备正常运行后，完成验收。
八、需方的权利和义务
1、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。
2、设备运行正常后及时进行验收工作。
3、验收通过后及时办理付款手续。
4、如有进口产品，需方应向供方及海关等部门提供必要的产品解释及技术解释，负责向供方提供办理海关免税、进口许可证、商检证书、报关、付汇所需的相关合法有效的证明材料。
5、承担擅自修改或终止合同而造成的经济损失及法律责任。
九、供方的权利和义务
1、按照本合同的相关要求按时完成标的的交货以及安装、调试和培训。
2、保证所供产品均为标书承诺产品，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，符合相关质量检测标准。
3、保证设备的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对软硬件进行保修、维护等服务。
4、承担擅自修改或终止合同而造成的经济损失及法律责任。
十、违约责任
1、需方无正当理由拒付合同款，需方向供方支付合同总额2%的违约金。
2、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的经济损失，由需方负担。
3、供方不能交付设备时，供方应向需方支付合同总额5%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，还应赔偿损失。 
4、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。限期整改后仍不符合的，视为不能正常履行合同，按照违约责任第3条执行。
5、供方逾期交付设备时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同，并按照违约责任第3条执行。
6、供方不履行合同约定的其他义务的，供方应向需方支付合同总额5%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，还应赔偿损失。
7、合同执行过程中，供、需双方中一方要求中止或变更合同，需书面通知对方（公函、电报、传真----下同），对方接通知后应在十五天内以书面形式答复对方是否同意（逾期不答复视为同意）。如同意，双方应共同协商因此而产生的有关价格等问题。如不同意，提出方应向对方赔偿因上述变化而造成的经济损失。具体事宜按《中华人民共和国民法典》办理。
十一、不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十二、争议解决
供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向需方所在地法院提出诉讼。
十三、合同生效及其他
合同经过供、需双方代表签章后即行生效。
本合同一式陆份，供方壹份，需方肆份，招标代理公司存档壹份。
合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。
本合同不得转包或分包给他人，否则需方有权拒付中标（成交）设备的货款。
十四、下列文件为本合同不可分割部分
招标（谈判、磋商）文件
投标（响应）文件
投标（报价）人所作的其他承诺
需方（章）：  中北大学             供方（章）：石家庄合创电气设备有限公司
法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：
                                   委托代理人（签字）：

委托代理人（国资处签字）：         地    址：河北省石家庄市长安区

                                             胜利北街178号神州嘉园27-2-301

经费负责人（签字）：               电    话：0311-67690293

开户银行：中国银行石家庄市东岗路

支行
电    话：                         银行行号：104121008208
                                   帐    号：101849107635
日    期：      年    月    日     日    期：      年    月    日
附：                                技术协议
所供设备技术参数和具体配置

	序号
	设备名称
	技术参数和具体配置

	1
	几何光学与光学系统像差综合实验系统
	主要配置与指标要求：
1.LED光源：功耗>1W，亮度可调；                                      

2.基点测量专用镜头组：口径Φ40mm 镜片间距70-120mm、f=200mm和f=350mm；
3.专用成像物：三角图形、正方图形、三瓣梅花图形，毛玻璃片散射；
4.专用接收屏：表面喷塑哑光设计，最小刻度1mm；                       

5.分辨率板：每一线条组合单元由相邻互成45°的四组明暗相间的平行线条组成，线条间隔宽度等于线条宽度，分辨率板最高刻线数高达200线对/mm；                              

6.HeNe激光器：波长632.8nm；功率=2mW，TEM00，安全双开关（钥匙保护开关），安全保护高压插头；
7.单色LED光源：红、蓝单色，功耗=1W，亮度可调；
8.图像传感器：黑白CMOS，靶面尺寸1/1.8″，灵敏度不低于1.6v@550nm/Lux/s,，帧率=15帧/秒，分辨率1280*1024，USB2.0；  

9.平行平晶：Φ50，带保护框，光洁度Ⅲ级，平行度=2″；
10.平行光管：Ф50，f=400，50μm，100μm星孔，Ф8mm环状靶心分划板，LED光源接口；
11.刀口组件：带保护套，57mm*52mm*6.5mm，刀刃长30mm，可90°、45°双向切割光轴，XY双向切割范围25mm；
12.环带光阑：Ф30、Ф20、Ф10mm三种环直径，环宽1mm，分别可模拟离轴到近轴光束；
13.像差专用软件：剪切干涉法计算离轴距离及初级球差；
14.像差镜头：球差镜头、色差镜头、场曲镜头等多种镜头
15.精密光学导轨：1200mm（长）×100mm（宽），可搭载GCM系列精密光机调整部件；
16.棱镜：材料:BK7; 尺寸:255 (±0.5)×15(±0.5)×30(±0.5)mm; 表面不平度: N<λ/4per25.4nm; 平行度:<30″， Edge Chip:< 0.5: 净孔径:>85% ，斜面:< 0.5*45°。
17.直角屋脊棱镜：尺寸：41.04x41.03 x 32.0 x 29.42mm。
主要实验内容为：
1.光路调整与技巧，透镜焦距测量与光学系统基点测量；
2.望远系统的搭建和参数测量；
3.显微镜搭建与光学系统分辨率检测；
4.光学系统像差测量实验。


二、附件情况
无
三、其他补充情况
无
需方代表签字：                        供方代表签字：
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